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Jednotlivy doklad
Tepelna izolace dle EN 1SO 10077-1:2006

Provedeni na bazi produtového pasu ift
Nr. 11233288 /68 PF1 N _thw M_2

Vyrobee

StavbalProjekt

Produkt

Rada produklu

Velikost

Material ramu

Ram

Distanéni ramedek mez

tabulemi skla

Pricky

Koeficient pruchodu tepla

Podpis

Zobrazeni

SCHS stolarna s.r.o.
Brumovska 702

76601 Valasské Klobouky
CR

IV68_1K_smrk_1

Dievéna okna a balkénové dvefe

1230 mm Sitka okna
1480 mm VySka okna

Dfevo, Primérna objemova hmotnost: 0,37 g/cm? - 0,52 g/cm?
(napf. Smrk, Borovice, Meranti, Jedlovec tsuga (Hemlock), atd.)

118 mm $ife rdmu nahofe 136 mm &ife ramu dole
118 mm $ife ramu vievo 118 mm $ife ramu vpravo

1,3 W/m2K
1,56 Wim2K

Uf po stranach =
Uf dole =

Ug =1,1 W/m2K
Izolaéni sklo s vice tabulemi, 4/16/4

¥ =0.06 W/mK Tepelné vylepgeny okrajovy distanéni ramedek
Tabulkova hodnota dle EN ISO 10077-1:2006

Bez pficek

Uw= 1,3 Wm2K
23.01.2012  Vystaveno kym:: SCHS STOLARNA s.r.0.

SCHS stoldrna s.r.c.
Brumovska 702 [z
766 01 Valagske Klobouky
IC: 29193648
Podklady

EN IS0 10077-1:2006 - Samostatny doklad je vytvofen vyrobeem cken/dveri dle produktové normy

EN 14351-1, dodatek ZA, na jeho viasini zodpovednost.
Pokyn k pouZziti
dle produktove nornny je vyrobee zodpovadny za zajisténi deklarovanych viastnosti.

Vyrobee zodpovida za provedeni konstrukee die vykazanych hodnot

Vykazana viastnost nema Zadnou vypovidaci hodnotu o dal&ich kvalitu oviiviiicich viasthostech dané

konsirukee

Zaklad tvort vypodlovy pro-

gram spolecnosti VEEH Hol- lft

ding AG vané asoby

sedrod b vie = ROSENIEIM

[,

Vypoitovy program je schvalen insti-
tutem 1FT Rosenheim jako nefifiko



